
A

B

C

DD

C

B

A

+3.3V

SD_CMD

SD_CLK

SD_DAT

CD10

D07

VDD4

CLK5

VSS6

D18

D3/CS2

CMD3

WP9

D21

Sheet11

TF1

SD-TF

+
M1
MIC

C18

104

MIC

DACVDD

DACL R2

7.5K

PA、PowerKey、LED

SD1

bypass2

IN+3

IN-4 OUT- 5VDD 6GND 7OUT+ 8
U2 XPT4871

C14

225

R3
33K

VMCU

SPK+

SPK-

SPK+
SPK-

C13

104

LPF

C4
105

R11
4.7R

R15

1K
VIN

D3

RED

D2

BLUE

R12
3.3K C9

105

C6
105

C5
105

MCU

MIC、TF-CARD

R10
6.8K

C15
NC

注：原理图中注释说明设计时需特别注意
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晶振选型：
封装：可兼容3225，M49S，HC49S等不同封装
要求：稳定性、一致性要好，频偏偏差：±10PPM以内
电容：晶振匹配电容位置请预留
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GND、AGND在电源入口处短接在一起！
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设计注意事项：
1、主控所有电源的退耦电容必须靠近芯片放置，退耦电容的回路地必须最短回到该电源地
2、FM匹配电路请接AGND。
3、对FM要求比较高的客户，请预留FM放大电路，FM放大电路请参考附件。 FM放大电路接地
      和铺地为GND数字地，铺地必须保证地的完整性，FM信号线铺地间距至少0.6MM以上。
      FM设计调试请参阅<AC690N系列 FM PCB Layout说明>
4、为保证产品的安全可靠性，电池必须使用带保护板的电池。

杰理芯片供应：QQ号:371116160，TEL：0755-82922363




