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备注：屏的型号以实物为准，以上视图只是参考用
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注：原理图中红色注释说明设计时需特别注意
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1、FM芯片尽量远离主控和替他IC
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5、FM芯片需大面积铺地，信号线从FM芯片
      引脚两边走线尽量不要走于FM正面和背面

1
2

J305
LSPK

1
2

J304
RSPKROUT-

ROUT+
LOUT-
LOUT+

C302
105

LOUT-

LOUT+

ROUT-

ROUT+

C310
104

C309
470uF/6.3V

VMCU

MUTE

R305 68K R306 68KR302

15K

R304

15K

shutdown1

GND2

+OUTA3

VDD4

-OUTA5

-INA6

GND7

+INA8 +INB 13BYPASS 14-INB 15-OUTB 16VDD 17+OUTB 18GND 19HP-IN 20

NC9

NC10 NC 11NC 12

U301

HXJ4863

C304

224

C303

224

R303
15K

VMCU

C307
NC

C308
NC

R301

NC/3.3K

GPIO11

GND2

GND3

FM_ANT4

GND5

GND6

SCLK7

SDA8 RCLK 9VDD 10GND 11LOUT 12ROUT 13GND 14GPIO3 15GPIO2 16
U201

QN8075/RDA5807SP/BK1080

FM_R
FM_L

FM_DAT
FM_CLK

XI

C204
105

                        C208      L202       C203      L201
RDA5807         24pF     100nH      100P        0R
BK1080           18pF     100nH      100P        0R
QN8075            NC          NC         102       330nH       

+3.3V

R201
4.7R

R206 2K/NC

FM收音可支持RDA5807，BK1080
BK1084，KT0830，QN8075，QN8035

C106和C107为晶振
预留电容，必须保留

C109
104

C102
105

C103
NC/105

C108
104

C105
105

Y101
32.768K

C104
105

U
SB

D
P

U
SB

D
M

LCD_COM5
AUXL
AUXR

W
K

U
P

O
SC

32
K

O
O

SC
32

K
I

R
TC

V
D

D
V

C
O

M
O

V
C

O
M

D
A

C
L

D
A

C
R

H
PV

D
D

+1.8V

II
C

_C
LK

II
C

_D
A

T

C101
105

LC
D

_S
0

LC
D

_S
1

LC
D

_S
2

LC
D

_S
3

LC
D

_S
4

LC
D

_S
5

LC
D

_S
6

LC
D

_S
7

LCD_COM1

LCD_COM3
LCD_COM2

LCD_COM4

+3.3V

+1.8V

A
G

N
D

PHIN

LINEIN
FM_OSC

FMLOUT
FMROUT

C106
NC/15P

C107
NC/15P

P23

V
PP

_I
R

MUTE

AD_Key0

SD_CMD
SD_DAT

SD_CLK

VMCU

P4
4

P35

烧写IO必须拉出测试点

C
20

8
24

pF
/1

8p
F/

N
C

L2
02

10
0n

H
/N

C

A
N

T
C

20
3

10
0P

/1
02

E201

ANT

L2
01

0R
/3

30
nH

E202
ANT

CD10

D29

D3/CS1

CMD/DI2

VDD4

CLK5

VSS6

D0/DO7

D18

VSS3

WP11

SHEET12

SD401

SD

R411
4.7R

C402
NC/105

SD_CMD

SD_DAT

+3.3V

SD_CLK

R412
3.3K

+5V1

DM2

DP3

GND4

6
5

USB601

USB

FM33

C501 105

C502 105

LCD_DATA

LCD_RES
LCD_A0
LCD_CLK

LCD_CS

点阵串口屏

CAP1P 1

CAP1N 2

CAP2P 3

CAP2N 4

VSS 5

VDD 6

DATA 7

CLK 8

A0 9

RES 10

CS 11

LCD501

LCD128*32-11P

VDD 1

C86 2

VSS 3

V0 4

V1 5

V2 6

V3 7

V4 8

CAP2N 9

CAP2P 10

CAP1P 11

CAP1N 12

CAP3P 13

VOUT 14

VSS 15

D7 16

D6 17

D5 18

D4 19

D3 20

D2 21

D1 22

D0 23

 RD 24

WR 25

A0 26

RES 27

CS 28

LCD502

128*64-28P

点阵并口屏

+3.3V

C3+

LCD_S0

C1-

LCD_S1

C1+

LCD_S2

C2+

LCD_S3

C2-

LCD_S4

V0

LCD_S5

C508
104

LCD_S6
LCD_S7

+3.3V

LCD_CS
LCD_RES
LCD_A0
LCD_WR

LCD_S6
LCD_S7

LCD_S3
LCD_S4
LCD_S5

LCD_COM3

C505 105

C504 105

C506 105

C503
105+3.3V

C507
104

R502
510R/NC

1

2

J501 BL

背光

Q501
9014C/NC

R501

3K/NC
BL_LIGHT

R503
NC

BL_LIGHT

R504
NC

VMCU

LCD_COM5

VDDIO1

LDO5V2

P234 VSSIO3

P245

P256

P267

P278

P339

P3210

P3111

P3012

P4
6/

V
PP

13

P1
7

14

P1
6

15

P1
5

16

P1
4

17

P1
3

18

P1
2

19

P1
1

20

P1
0

21

P0
1

22

P0
0

23

P4
4

24
P35 25P07 26P06 27

DVDD 29

P05 28

P04 30P03 31P02 32P34 33P20 34P21 35P22 36U
SB

D
M

37
U

SB
D

P
38

W
K

U
P

39
O

SC
32

K
O

40
O

SC
32

K
I

41
R

TC
V

D
D

42
V

C
O

M
O

43
V

C
O

M
44

D
A

C
V

SS
45

D
A

C
L

46
D

A
C

R
47

H
PV

D
D

48 U101

AC1090_48PIN

2
4
3
1

J301

Phone Jack

2
4
3
1

J302

LINEIN Jack

2
4
3
1

J303

Phone Jack

DACL

DACR

VCOMO

PHIN

LCD_S0
LCD_S1
LCD_S2
LCD_S3
LCD_S4
LCD_S5
LCD_S6

LCD_COM2
LCD_COM1

LCD_COM3
LCD_COM4
LCD_COM5

E 7D 6C 8

G 9

B 11

F 10

A 12

COM1 1

COM2 2

COM3 3

COM4 4

COM5 5

SD

LCD503

LCD4_8

DACL DACR

LCD段码屏注意事项：
COM口必须由低往上使用（P30~P35）

E203
ANT

C211
18P

L205
100nH

FM_R
FM_L

ANT
C210

105

FM33
C212
100P

OSCI1

VDD2

ROUT3

LOUT4

SCLK 8

SDAT 5

GND 7

ANT 6

U204

BK1084_10P

FM_DAT

FM_CLKXI

备注：电源入口或功放处为GND，AGND，FMGND 连接点

烧写IO：
P00、P01、P02、VPP、VDDIO、
VSSIO、LDO5V、USBDM、USBDP
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点阵屏注意事项：
串口屏：LCD_DATA，LCD_CLK
                为固定连接
并口屏：LCD_S0~LCD_S7，LCD_WR
                为固定连接

VPP_IR

C213 NC/150P

OSC32KO

FM 时钟电路设计
1、使用OSC32KO输出时钟时，P05口可作为普
      通IO使用，C213必须贴近主控放置，
      主控晶振需软件配置成强输出模式。
2、使用P05输出时钟时，R206根据调试选择
      电阻或电容大小。
备注：两种方案根据调试结果任选其一

推耳机方式选择(以下方式需软件配置VCOMO)
1、DAC直推耳机
     主控VCOMO(PIN43)滤波电容C103必须为NC
2、DAC隔直后推耳机
     主控VCOMO(PIN43)滤波电容C103为NC或105

DAC隔直推耳机
DAC直推耳机
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